
④ スピーカーステー
　固定用ネジ×２ケ

⑥ スピーカー固定用
    ボルトセット

⑤ エレクトロタップ×３ケ

⑦ 結束バンド（大） ⑧ 結束バンド（小）×４本

⑨ 両面テープ×２枚 ⑩ 取扱説明書（本書）

③ スピーカーステー

アースへ接続

ＩＧ線またはＡＣＣ線へ接続

（夜間に減音する場合に接続）

イルミネーション線へ接続

車速線へ接続
紫コード　約１ｍ

緑コード　約１ｍ

黄コード　約１ｍ

黒コード　約１ｍ

スイッチ
コード長：約１.５ｍ

ヒューズ
（０.５Ａ）

スピーカーコード（－）
　灰　約１５ｃｍ

スピーカーコード（＋）
　白　約１５ｃｍ

スピーカーコード（－）
　灰　約３ｍ

スピーカーコード（＋）
　白　約３ｍ
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エンジンルーム 車室内

① スピーカー ② ＳＫ－００３本体

※本品の仕様及び外観は、予告なく変更する場合があります。本書の内容と一致しない場合がありますのでご了承ください。

※ お取り付け頂く前に、すべて揃っているか確認してください。

３ 商品構成と接続イメージ

●主な仕様

●作動チャート

イグニッションＯＦＦ

イグニッションＯＮで停車中

車速約２～約２０ｋｍ/ｈで走行中

車速約２０ｋｍ/ｈ以上で走行中

イグニッションONにてスイッチ
を短押し（２秒未満）

消灯

車両の状態

電源ＯＦＦ

消音

３段階の発音

消音

押すごとに
発音⇔消音の切り替え

本品の作動状態 スイッチＬＥＤの表示

点灯

車速に連動して点滅

点灯

消音中：約２秒間隔で点滅

定格電圧

作動電圧範囲

消費電流

使用温度範囲

ＤＣ１２Ｖ車専用

ＤＣ８.５Ｖ～１８Ｖ

適応車速信号 ４パルス デジタル信号

５００ｍＡ以下（発音時）

－２５℃～６０℃

通報音の種類 ２種類（メイン／サブ）

■ 不要なときにはいつでも消音出来るワンタッチ消音機能
　 高速道路での渋滞中など発音が不要なときには、スイッチの短押し(２秒未満)で消音出来ます。
　　※再度スイッチを短押しするか、イグニッションを再投入すると発音状態に戻ります。

■ 騒音に配慮した夜間減音機能
　 イルミネーション線に接続することで、スモールランプ点灯に連動して自動的に減音させる
　 ことが可能です。

■ スイッチは、作動状態が一目でわかるＬＥＤインジケーター機能付き。

■ 車速に連動して、３段階に音量・音程が変化して車の走行をアピールします。

■ ２パターンの通報音が選べる通報音選択機能
    スイッチの長押し（２秒以上）で、メインの通報音から、サブの通報音に変更出来ます。
　　※再度スイッチを長押しするか、イグニッションを再投入すると初期設定に戻ります。

■ 前後進ともに発進後、約２ｋｍ/ｈから約２０ｋｍ/ｈまで自動で発音。煩わしい操作は不要。

２ 商品の特徴と主な仕様

・テスターで配線先を確認する場合を除き、バッテリーケーブルのマイナス端子を外してから作業をしてください。ケーブルを外さないで作業すると、配線がショートし故障や火災の原因と
　なります。外し方については、車両搭載装置に悪影響を与える恐れがありますので、お近くのカーディーラーやサービスマニュアル等で確認してください。
・本品の配線接続時は、付属のエレクトロタップのフタを確実にロックしてください。エレクトロタップの金属部が車体の金属部などに接触すると、ショートし本品や車両の故障及び火災の
　原因となります。
・本品の黄コードを間違って常時電源線に接続してしまうと、スイッチのLEDが消えなくなりバッテリー消耗の原因となります。本品の黄コードは、必ず、イグニッションが「ＯＦＦ」の
　位置で０Ｖ、「ON」または「ACC」の位置で＋12Vがかかるコードに接続してください。
・本品の分解・塗装・改造はおこなわないでください。故障の原因となります。また、本品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。破損、故障の原因となります。
・本品のコントロールボックス、スイッチは防水仕様ではありません。必ず、水のかからない場所に設置してください。故障の原因となります。
・高圧洗車機等でスピーカーの正面から強く水をかけないでください。故障の原因となります。
・ヒューズの交換の際には、必ず０.５Aヒューズをお使いください。容量の異なるヒューズを使用すると本品の故障の原因となります。

取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険性が想定されることを意味します。また、物的損害が発生する恐れがあることを意味します。注 意

・本品は、１２Ｖ仕様のトヨタハイブリッド車用です。その他の車両への取り付けは出来ません。
・本品は、お車の走行を歩行者に知らせるために通報音を発生させるものです。これ以外の用途に使用すると思わぬ事故や本品の故障になりますので、絶対に使用しないでください。
・本品は、運転者の注意義務を軽減するものではありません。周囲の安全を十分確認して走行してください。また、本品使用中に発生した事故に対しては、本品の作動の有無にかかわらず、
　弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
・取り付けには専門知識が必要です。専門業者に取り付けをご依頼ください。弊社では、お取り付けに関する資料をご用意しておりません。
・本品の取り付けは、本書に従っておこなってください。正しい手順が守られなかった場合、本品や車両の故障及び事故の原因となります。
・本品のコントロールボックス及びスイッチは、運転の妨げになる場所やエアバッグの動作を妨げる場所には取り付けないでください。事故の原因となります。
・配線類が可動部やカバー等に挟み込まれないようにしてください。断線やショートし、本品や車の故障及び火災の原因となります。
・配線類は、ステアリングシャフトやペダル類等の可動部付近に配線しないでください。運転操作の妨げになり、事故の原因となります。

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されることを意味します。警 告

１ 注意事項注意事項
ここには、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

調査及び修理をご依頼の前に

●調査及び修理をご希望される場合には、お買い上げの販売店様または弊社技術サービスまでご相談ください。

●不具合の内容によっては保証対象外となる場合があります。保証範囲について裏面の保証規定をご確認ください。

●調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

●弊社では商品の調査時の代品等の貸し出しは一切おこなっておりません。

　また、調査時に発生した工賃等の諸費用は、お客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

株式会社ミツバサンコーワ  技術サービス
〒376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原3546ｰ1

    0277-72-4588 

商品に関するお問い合わせ窓口

このたびは、「車両接近通報装置 ＳＫ-００３」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

ご使用になる前に、本書を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。

お読みになった後も、本書は必要なときに確認出来るよう大切に保管してください。

☆本品を譲渡される場合や別のお車に取り付け直す場合も、本書を必ず本品に付帯させ、お使い

　になる方がいつでも見られるようにしてください。

お取り付けには専門知識が必要です。専門業者にご依頼ください。

取付・取扱説明書
M-002-026-A

車両接近通報装置
ＳＫ－００３




